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1. Hurtig start

1.1 Hva er | boksen?

Instruksjonsmanual x 1
USB kabel x1

Feste stropp x1

Antenn2 x2 (4G Model Only)

Viltkamera x 1

1.2 Hvordan fa kameraet klart til bruk?

1. Sett inn batteri.

Apne deksel back pa kamera og sett inn batteriene som anvist i lokk.

Merk: 12AA Alkaline eller Ni-MH er anbefalt. For bedre ytelse, velg hvilken type batteri du bruker
| meny ender “Batteri Type” .

2. Sett inn SD Kort

Note: 4-32GB SD er anbefalt. Sett inn SD kort som markert | kamera.



3. Montere antenner & Sett inn SIM Kort (kun for 4G Model)
HUSK SLA AV PIN KODE PA SIMKORT F@R DU SETTER DETTE INN | KAMERA

1.3 Kamerainnstillinger?

1. Sla pa kamera

Flytt bryter til “ON”; Kameraet ern a klart til bruk og vil ta bilder nar PIR sensor utlgses ved
bevegelse. (skjerm vil ikke lyse opp nar kameraet star | “ON” posisjon). Om du bare foretrekker
a bruke fabrikkinnstillingene til kameraet sa vil det fungere a ta bilder nar du monterer det ute.
Merk. Referer til side 3 below for fabrikkinnstillinger, som er markert med radt.

2. Konfigurere kamerainnstillingene

Bytt til “SETUP”, skjerm vil lyse opp. Trykk pa “M” tast, du vil na komme inn | menyen til kameraet
for a se pa hvilke innstillinger som er pa dette og eventuelt endre disse. Bruk taster med piler for
a gjere endringer og trykk OK for a bekrefte. PS. Tenk gjennom hvilken innstillinger du gjer. Sjekk
om dette er riktig FOR du gjer endringene.



Merk: Sla kameraet pa ON for at kameraet skal virke med de nye innstillingene.

3. Hvor koble kameraet til telefonnettverk (kun for 4G Modell)?

Nar du setter bryter til “SETUP” vil kamera begynne & lete etter telefonnettverk, Brecom CM4000
vil vise dette med at det star “Seker nett’.

Hvis det kommer med en signalfelt og ingen annen pop-up, betyr det at nettverket er automatisk
tilkoblet; Da trenger du bare a fylle ut telefonnumre og e-postmeldinger i "Send bilder til" for &
motta bilder nar PIR sensor har blitt utlgst og kamera har tatt bilde.

Hvis det kommer et popup-vindu, "SIM Auto Match mislyktes ...", ga til "SIM Auto Match" under
"4G", velg "Manuell" og fyll inn lokale APN-detaljer i "Manuell oppsett" for din SIM kort operatar.
Trykk OK nar dette er gjort, kameraet vil koble til din operaters telefonnettverk for a sende bilder..

Merk: Dette kameraet kan sende bilder til 4 telefoner og 4 e-postmeldinger. Det er satt til 8 sende
bilder til telefoner via MMS (lavoppleselige), og bilder / videoer til e-post via SMTP
(data)(Lavoppleselige/Hayopplaselige). Hvis du foretrekker mer personlig mate a sende,
vennligst konfigurer dette i i menyen.



1.3 Kameraets fabrikkinnstillinger | Rad tekst

CJ

AV/PA

} !
[ SIM Auto Match ]
AV/IPA

Auto/Manuell
¥
[ Manuell Instilling ]

MMS/AG

(s ]

PAIAV
v
[ SMTP ]
Normal/Manuell/AV

FTP
PA/AV

v

Kamera< >
[ Kamera ID ]
AV/ PA
Kamera Modus
Bilde/ Video
PIC + VIDEO
Ledlamper
Alle/ Delvis
Bilde str.
5MP/8MP/12MP
Nattmodus
Balansert
Min. Uklar PIR <«
Max Avstand #
[ Bilde serie ] PA/PA
IP/2/3:/4/5P
Sensitivitet
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Video Str.
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ideo Lengde
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Timer 1

Send Til

Telefon/Epost
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Video AV/PA
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v

Pic Size
Bildeserie Send
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[ SMS Ctrl ]
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Daily/Instant Other
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Language OFF/ON

OFF/ON English... v
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[ Password ]

Date/Time OFF/ON (6 digits)
ON Auto/Manual v

Yes/No
OFF/ON OFF/ON
v [ FW Update ]
Software/Module
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* About
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MOD:
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2. Kamera detaljer

2.1 Figur 1: Front av kamera;

Antenne —

27 IR Ledlys
( PIR Sensor
'Indikator
< Lys
‘ Lys Sensor
. (dag/natt)
57 IR Ledlys
\ Totalt inse

30 IR Ledlys



2.2 Figure 2: Underside av kamera;

SIM KORT inngang pa siden

SD kort spor Batteri

Y

DCinn (12V) USB Inngang



2.3 Figur 3: Side og bak pa kamera

MENU bryter LCD fargeskjerm

Navigasjonstaster/ OK TAST

AV/PA BRYTER

b

(PA/ AV/ SETUP Test Modus) Batterier



3. Introduksjon

Ved a lese tidligere sider, har du allerede fatt en ide hvordan dette kameraet virker. Fer vi
presenterer flere detaljer, vil vi takke deg for & ha valgt ett Brecom CM4000, og du kan na nyte
de kvalitetene i dette kameraet. Dette 12MP HD digitale kameraet er utviklet hos var leverandars
ingenigrer, utfra de tilbakemeldinger de har mottatt fra deres kunder.

3.1 Full funksjonalitet

Erfaring du har gjort deg med lignende kamera. Vil dette kameraet har som mal | tilby deg ett
kvalitetsprodukt med mye flere funksjoner en du tidligere har erfart, som f.eks.Ekte GPS
funksjon, SIM kort autu oppsett, daglige rapport fra kamera, fiernkontroll via APP (I0S &
Android), 20 meter (60 ft) usynlig real nattlys mulighet, 0.4 sekunder trigger tid, og 1 photo/sek.
(intill 5 foto per trigger) multi-shot for & fange hele sporet av objektet (anti-tyveri bevis),
brukervennlig meny, etc.

3.2 Stremforsyning

9-12V stremforsyning for a sikre god ytelse av kameraet til alle funksjoner

A. Batterier

Kameraet bruker 6 eller 12 AA batteri, kan fungere med alkaliske og hgykvalitets NiMH
oppladbare batterier. Vi foreslar at du bare kjgrer kamerat med NiMH-batterier, da ytelsen til
alkaliske batterier er mye darligere enn NiMH-batterier.Husk a velge batteritype du bruker i
menyalternativet "Batteritype” for a na lengre driftstid.

Batterier skal settes inn med riktig pluss/minus posisjon som merket i batterirommet. Feil bruk
av batteri kan fare til feil i enheten. Vi anbefaler ogsa at du bytter batterier nar stramikonet pa
kameraskjermen eller fotostemplet er nesten tomt.

Merk: lkke bland batterityper! Feil bruk av batterier i kameraet som igjen forarsaker
permanent skade kan gjere slik at ingen garanti kan hevdes!

Pga forskjellige innstillinger, aktivitet foran kamera, forskjellig typer batterier, starrelse pa
minnekort og miljget kameraet er plassert | etc. Er det ikke mulig a si nayaktig hvor mange bilder
eller videoer kameraet kan lagre. Tabellen nedenfor vi vise cirka antallet bilder eller videoer
kameraet kan ta med 12 AA alkaliske batteri. bedre ytelse kan gis av 12 AA oppladbare NiMH
batterier.



4G AV

Bilder pr. dag Brukstid Video pr. dag Brukstid
IR Ledlys pa
Max.avstand 100 bilder 80 dager
Balansert 100 bilder 78 dager Video—10s 10 videoer 79 dager
Min.Blur 100 bilder 72 dager
IR ledlys av
Bilder 100 bilder 115 dager Video—10s 10 videoer 168 dager

B. Solcelle Panel

For a utnytte andre stremkilder, konstruerte vare ingenigrer dette kameraet for a kunne jobbe
med de fleste standard 12V / 2A-litiumbatteri-innebygde solcellepaneler. Solcellepanelet vil ikke
lade batteriene som star i kamerat. Solcellepanelet (Brecom CM103 lader opp sin egen
strgmkilde og gir strem til kameraet.

220V Stremadapter—Sikkerhetsovervakning

Dette kameraet kan ogsa drives av en ekstern 12V / 2A DC-adapter. Det anbefales a fierne AA-
batterier nar stromadapteren brukes. Se Brecom CM101 - 220V adapter for tilkobling mot
Brecom Viltkamera.

3.3 SD KORT VALG

Bruk av et minnekort er nedvendig for & betjene kameraet. Nar kameraet er "PA" og det ikke
brukes noe minnekort, vises "Ingen kort" pa skjermen. SD-sporet pa kameraet har en 32 GB
minnekapasitet. Fer du setter inn eller fierner minnekortet, ma kameraet slas av "AV". Hvis du
ikke gjar det, kan det fare til tap av eller skade bildene / videoene som allerede er tatt opp fra
minnekortet. Nar SD-kortet er fullt, viser displayet "Minne fullt". Fglgende data viser en
omtrentlig mengde bilder eller videoer som kan lagres av kameraet, avhengig av
minnekortkapasiteten.

-10-




Diagrammet nedenfor viser deg omtrentlig kapasitet pa forskjellige SD-kort. Sjekk for a se hvilken
starrelse kort som passer best til dine behov.

SD
Siz 4GB 8GB 16GB | 32GB
Capacit
Bilder
SMP 3350 6935 13210 27920
8 MP 2048 4205 8070 17061
12 MP 1310 2701 5190 10965
Video (timer)

640x480 04:01:48 08:20:44 16:05:45 33:56:02
HD 02:50:42 05:52:35 11:38:43 24:09:16
FHD 01:58:31 04:27:27 08:30:21 18:04:52

3.5 USB tilkobling

Nar kameraet er tilkoblet via USB-kabel; viser skjermdisplayet "MSDC". Trykk "Meny" en gang,
"MSDC" blir til "PC Cam". Kameraet kan na brukes som et PC-kamera; Trykk pa "Meny" igjen,
kameraet avslutter PC kameramodus.

3.6 MERK DEG DETTE

1. Sett inn SD-minnekortet riktig. Du ma sla av kameraet F@R du setter inn eller tar ut minnekort.
2. Vennligst bruk AA-batterier av hgy kvalitet for a forhindre lekkasje av syre fra batteriene .

3. Bruk godkjent adapter (12V / 2A) for dette kameraet for a forsyne strgm, og ikke vri elektroden
nar du setter i batterier. Annet kan medfgre at du mister din reklamasjonsrett for kameraet.

4. | testmodus slas kameraet automatisk av i 3 minutter hvis det ikke er noen tastatur bergres.

5. Ikke avbryt strgmforsyningen under firmwareoppgradering. Feil bruk kan medfare merkostnad
for bruker. Er du usikker kontakt Breens Jaktutstyr AS farst.

6. kke sett inn eller ta ut SD-kort og batteri, eller sett inn og ut adapteren nar kameraet er pa.

7. ikke ha beveglige objekter foran kameraet, som f.eks. blader, grener etc. som kan medfere at
kameraet tar ungdvendige bilder eller videoer.
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8. Ikke ha kameraet ved siden av varme objekter som f.eks., klimaanlegg, eksosventiler og lys,
etc. for & unnga at kameraet tar ungdvendige bilder eller videoer.

9. Kameraet har en 52 ° eller 100 ° FOV-linse og 57st IR-lysdioder. For a sikre at disse 57 stk.
IR-LEDlysene kan gi nok lys, ma AA-batterier av hay kvalitet brukes for a gi nok strgm til a rett
belysningen i marke omgivelser.

10. Programmert dato og tid vil lagres 12 timer om kameraet mister sin stramforsyning.

3.7 Nokkel funksjoner

1. 0.4 seconds ftrigger tid;

2. Regular linse modell: 52° FOV linse; 65° PIR vinkel; (Brecom CM4000 har dette)
3. Wide linse modell: 100° FOV Linse; 100° PIR vinkel

4. 12MP/ 1080P@30FPS;

5. Programmerbar 5/8/12 Megapixel hgy kvalitets opplasning;

6. 57pcs usynlige IR LEDIlys, 20 meter (65 feet) distanse pa nattlys.

7. Klar dag & natt bilde/ video kvalitet;
8. 1 bilde per sekund for a kunne ta bilde av ett bevegelig mal;

9. Statter flere funksjoner: Justerbar PIR-falsomhet, Bilde serie (1 ~ 5 bilder per trigger),
programmerbar forsinkelse mellom bevegelser, Time Lapse, Timer, stempel pa (kamera ID,

dato / klokkeslett, temperatur, manefase) pa hver enkelt
10. Temperatur: -25°C to 60°C;
11. Innebygd 2.0" TFT fargeskjerm;
11. Med MMS/4G/SMTP/FTP funksjon, kan kameraet sende bilder til 1-4 mobiltelefoner
12. 1-4 epostadresser, og FTP kontoer pr. trigger.

13. SMS styring for a endre konfigurasjoner;
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14. SMS styring slik at kamera kan ta bilde og sende tilbake umiddelbart.Husk at nar du har

denne funksjonen satt pa trekker kameraet mere stram. Koble til ekstra stregmkilde

15. Valgfri liten starrelse (640 * 480), stor starrelse (1920 * 1440) og 5/8 / 12MP Email / FTP-
bilder;

15. APP tilgjengelig i 10S & Android APP butikk.

4. Funksjoner

4.1 Video / Fotoavspilling

Sla "Strembryter" til SETUP posisjon for a ga inn i testmodus, trykk pa pilknappen " 1 " for a ga
til Avspilling; trykk "<" og "—" for valg, "OK" for & spille av bilde / video.

1) Trykk pa " 1 " igjen for a avslutte.

2) | avspillingsmodus, trykk pa "Meny" -knappen for a slette filer, eller formater SD-kort; trykk
"Menu" igjen for a avslutte.

4.2 Slette

A. Slett en: Slett valgt bilde / video;

Trykk "OK" for & velge, trykk " + "og " | " for valg, "Ja" for & bekrefte, "Nei" for & ga til forrige
side.

B. Slette alle.

4.3 Formatere SD Kort

A. Nei
B. Ja: For a formatere SD-kort via kamera.

Trykk "<" og "—" for valg, "Ja" for & bekrefte, "Nei" for a ga til forrige side.
4.4 Auto Strom Av

| testmodus slas kameraet automatisk av i 3 minutter hvis det ikke er noen tastatur bergring. Sla
det pa manuelt om du vil gjgre noe mere konfigurasjoner.
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Merk: Kameraet er i "Test" -modus hvis kameraet er i Meny konfigurasjonssider.

4.5 Operation Menu

Testmodus, Trykk en gang pa "Meny" for a ga inn i kamerainnstillingsmenyen; for a navigere til
innstillingsgrensesnitt ved a trykke "<", " ", "—"eller " | ", trykk "OK" for valg, "Meny" for a
ga til forrige side og "Meny" for a bytte alfa / siffer / symboler .

Merk: For noen innstillinger ma brukeren trykke pa "Meny" for a lagre og avslutte konfigurasjonen
etter & trykke pa "OK" for a bekrefte; (Cam ID, Deley, Time Lapse, Timer, Passord)

Cam ID Multi-shot

'Cam Mode Video Size

IFlash LED Video Length

limage Size -

INight Mode

EED Exit XEID Exit L3 Set

Kamera

Innstillinger Programmerbare Valg

Kamera ID Velg "ON", trykk "OK", for a sette 12 siffer / alfabeter for hvert kamera. En slik

funksjon kan hjelpe brukeren til & identifisere bilder er fra hvor og hvilket

kamera.

Kamera modus | Foto, Video, PIC + VIDEO

1) Foto: Kamera bilder bare basert pa konfigurert bilde serie & bilde str;

2) Video: Kameraer tar bare videoer basert pa konfigurert videolengde /
starrelse;

1) 3) "PIC + VIDEQ", kameraet tar farst bilde (r), deretter video pa samme
utleserhendelse basert pa video lengde / starrelse og bilde serie / bilde
str.-brukeren konfigurert;

Flash LED Alle / Delvis
Alt: alle 57 stk. IR-LED vil fungere i markt miljg.

Delvis: Bunn 30 stk. IR-lysdioder vil bli slatt av.
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Bilde str. 5MP (2560%1920), 8MP (3264*2448), 12MP (4032*3024)
Natt Modus a) a) Min. Blur: Kort eksponeringstid for & minimere bevegelses skarphet for
bedre bildekvalitet; forkortet IR flash rekkevidde.
b) b)Maks. Omrade: Lengre eksponeringstid for & utvide IR-blitsomradet for
bedre nattesyn; lavere bildekvalitet.
c) c)Balansert: kombinasjon av over 2 alternativer.
Bilde serie Programmerbar 1~5 photos pr trigger
Video pa
Video Str. FHL-1080P (1920%1080), HD-720P (1280*720), WVGA (848x480)
Video lengde 05~59 Sek.

PIR Switch

‘Sensitivity

Delay

Time Lapse

Timeri EEW Exit [ox B

Exit

PIR

Innstillinger Programmerbare Valg

PIR Bryter OFF/ON
Merk:
a) a)Med PIRAV, vil kameraet ikke kunne ta bilde / video per bevegelse;
b) b) Med PIR PA, kan kameraet ta bilder / videoer per bevegelse selv nar

Time Lapse er PA.
Sensitivitet Hay, Medium, Lav

Hayere falsomhet vil vaere 1. Mer fglsom for bevegelser av mindre mal; 2.
Lengre deteksjonsavstand 3. Lettere for sensor & oppdage forskjellen mellom
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kroppsvarme og utetemperatur 4. Lettere & utlese kameraet til opptak. |
heytemperaturmilja er kroppsvarme og omgivelsestemperatur vanskelig a for

kamera & detektere, da foreslar man innstillingen Hay.

Forsinkelse Velg "PA", trykk "OK", for & angi et tidsintervall mellom bilder eller videoer ved
bevegelse. Dette alternativet kan unnga at kamera tar for mange bilder eller
videoer.

Eksempel: Kameraet venter 1 minutt mellom foto / videoopptak med
bevegelse hvis forhandsinnstilt tidsintervall er 00:01:00

Konfigurerbar forsinkelsestid: 00: 00: 03 ~ 23: 59: 59.

Time Lapse Velg "ON", trykk "OK", for & angi intervallet; kameraet vil automatisk skyte
bilder eller videofilmer pa brukerintervallet. Objektbevegelse kan fortsatt utigse
kameraet for 4 ta bilder / videoer hvis PIR-bryteren er PA.

Konfigurerbart intervall: 00: 00: 03 ~ 23: 59: 59.

Timer1 Velg "PA", trykk "OK", for & angi starttid og sluttid (time / minutt); kameraet vil

bare fungere i denne tidsperioden.

dvs .: 15:00 - 18:00; kameraet virker bare i lgpet av 15:00 - 18:00

Timer2 Velg "PA", trykk "OK", for & angi starttid og sluttid (time / minutt); kameraet vil
bare fungere i denne tidsperioden.

dvs .: 15:00 - 18:00; kameraet virker bare i lgpet av 15:00 - 18:00

SIM Auto Match Send To
Manual Setup N E Transfer mode

MMS ' SMTP/FTP Pic Options

SMTP N maxNum/Day  Unlimited
w0 e — oo N SMSCll @ By laaet
@Em Exit | EKLESet

Denne menyen er hovedfunksjonene merket med gra; Detaljer under hver funksjon er

forklaring pa denne funksjonen.

4G
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SIM Auto modus
1) Kameraet vil automatisk ga inn i MMS og 4G-oppsett nar SIM-kortet er satt inn.

1) 2) Hvis "SIM-automatisk oppsett mislyktes, Vil manuelt oppsett dukke opp pa skjermen, eller
at du bytter fra "SIM Auto " til "Manuell" modus, og deretter angir MMS og 4G oppsett i
"Manuell oppsett";

Manuelle innstillinger

(Legg inn manuelt oppsett i "Manuell" modus hvis den lokale operatoren ikke automatisk
kan matches av kameraet selv.)

Kontakte operatgren din for MMSC / APN / Proxy / Port (Brukernavn og
passord om ngdvendig); og skriv inn denne informasjonen manuelt.

(Vi legger til ngdvendig operatgrinformasjon i "SIM Auto Match" -listen nar vi
dette er klart for din operater.)

MMS Merk: 1. Nar MMS-oppsett er lagt til, kan kameraet sende bilder til
forhandsinnstilte telefoner / e-post. Om feil MMS informasjon er angitt, vil
telefoner / e-postkontoer ikke kunne motta bilder fra kamera.

2. E-postkontoer mottar bilder fra kamera via SMTP bare nar SMTP er PA, og
med korrekt SMTP-info angitt.

3. Kameraet kan ikke sende bilder til e-post via MMS nar SMTP er PA.

Skriv inn den lokale operaterens 4G APN, og tilhgrende brukernavn og
passord.

e Merk: Kun med 4G-oppsett lagt til, kan SMTP og FTP-funksjoner fungere.
Merk: Det er ikke et must & angi brukernavn og passord for APN. Men noen
operatgrer kan kreve denne passordtilgangen for a aktivere 4G-funksjonen.
For detaljer, kontakt din lokale operater.

PA /AV

MMS Du kan ganske enkelt velge a tillate bilder sendes til telefonnummeret ditt via
MMS ved & sla pa / av MMS-funksjonen her.

MMS kan bare sende sma stgrrelse bilder til telefonnummeret ditt

SMTP

Kameraet leveres med standard SMTP-oppsett; du trenger bare a skrive inn mottatte e-
postkontoer i "Send til"

Slett oppsettene nedenfor hvis du vil bruke din egen SMTP-server.
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1) Skriv inn epost-serverens IP-adresse;

Eks..:

Hotmail IP: smtp.live.com;

Gmail IP: smtp.gmail.com;

2) Skriv inn postboksporten din;

Porten til de fleste postkasser er 25. Angi postkassen tilsvarende port.
3) Skriv inn passordtilgangen til postkassen din.

Merk: 1. SMTP sender bare bilder til forhandsinnstilte e-poster; Hvis SMTP er med feil
informasjon angitt, vil e-post ikke kunne motta bilder fra kamera.

2. MMS slutter a sende bilder til e-post nar SMTP er satt til & fungere.

1) 1) Skriv inn din FTP-server IP;

Eks..:

FTP Server IP: ftp://dianwan2008.gicp.net/

Skriv inn: dianwan2008.gicp.net

2) Skriv inn FTP-serverporten din;

Porten pa de fleste FTP-servere er 21; Skriv inn din FTP-server tilsvarende port.

3) Skriv inn FTP-serverens passordtilgang.

Merk: FTP laster bare opp bilder til forhandsinnstilt FTP-konto; hvis FTP er angitt med

feil informasjon , vil FTP-kontoen ikke kunne motta bilder fra kamera.

Send til (4G-modellen kan sende bilder og videoer til din e-post / FTP-konto)

Telefon Skriv inn telefonnummer som du @nsker a sende bilder til (1 ~ 4)

Epost Skriv inn epostenadressen som du gnsker a sende bilder til (1~4)

Overferingsmodus: Denne funksjonen lar kameraet sende bilder eller videoer, eller begge deler

Bilder ON/ OFF

Video ON/ OFF

SMTP/ FTP bilde opsjoner

Pic Starrelse: Sma / Stor / Original; Bilder sendt via SMTP og FTP er satt i valgfri starrelse som Sma (640
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* 480) eller stor (1920 * 1440) eller Original (5M / 8M / 12M basert pa bildestarrelsen du angir
nedenfor)

Bildeserie Send: 1st/ 2nd / 3rd / 4th / 5th Pic; Denne funksjonen fungerer med Bildeserie.

dvs .: Bildeseie er satt som 5P; og du velger 1. bilde og 3. bilde i Bildeserie Send. Sa blir det farste bildet og det tredje
bildet tatt fra 5 bilder i bildeserie og sendt til din e-post (e) eller FTP-konto.

Merk:
1. Kun 1. bilde (640 * 480) vil bli sendt hvis nettverket rundt er kun tilgjengelig med 2G;
2. Kun 1. bilde (640 * 480 eller 1920 * 1440) vil bli sendt hvis nettverket rundt er bare med 3G tilgjengelig;

3. 1til 5 Bilder (640 * 480 eller 1920 * 1440) kan alle sendes med 4G-nettverk; For originalsterrelse bilder (5/8 / 12MP),
kan kun 2 bilder sendes med 4G-nettverk

Merk:

1) kameraet vil kun sende bilder til forhandsinnstilte telefonnumre via MMS;
2) kameraet vil bare sende bilder til forhandsinnstilte e-post (€) via MMS hvis SMTP er AV,

2) Kameraet vil bare sende bilder / videoer til forhandsinnstilte e-postkontoer via SMTP hvis SMTP er PA.

Max antall/Dager

Standard: ubegrenset;
Valgfritt: 1 ~99

dvs. bruker velger 50, sa sender kameraet bare (Bilder / Videoer) 50 ganger hver dag. Hver gang
vil kameraet sende til alle inngatte e-postadresser / telefoner / FTP-kontoer. Alle de andre bildene
/ videoene pa utlgsere vil bare bli lagret i SD-kort.

SMS Ctrl

1) Nar kameraet ikke trenger a endre oppsett daglig er AA batteri greit a bruke som strgmkilde

2) Om man gnsker at 4G-kamera modulen star standby hele tiden; slik at kameraoppsett kan
endres og lagres nar du sendte de eksterne SMS-oppsettkommandoene.

Foreslda man at man har stremadapter tilkoblet. Fordi dette alternativet vil forbruke mye
batteristram.

Daglig rapport

1) AV,

2) PA. Velg PA for & ga inn for & sette opp en tid nar du vil at kameraet skal sende deg daglig rapport;
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Innholdet i Daglig rapport: Enhets IMEl-nummer, CSQ (Signalstyrke): 0 ~ 31, Kamera ID, Temperatur, Dato
og klokkeslett, Batteriniva, SD-kortinfo, Totalt antall bilder tatt av kamera, Sender tider

SIM PIN

Du kan ignorere beskrivelsen nedenfor hvis SIM-kortet ditt allerede er aktivert.

(Fasen "Inntasting av PIN-kode" vil ikke dukke opp etter signalssgk hvis SIM-kortet ditt er aktivert.)

1) Kameraet vil sjekke om SIM-kort er aktivert under signalsgk i "Test" -modus;
2) Hvis SIM ikke er aktivert, vil "tast inn PIN-kode" komme opp pa skjermen etter signalsgk.
3) Deretter blir "SIM PIN" slatt for a kunne konfigureres i "4G" siden av Meny;

4) Skriv inn PIN-kode i "SIM PIN"; kameraet slas av automatisk. Kameraet aktiverer SIM-kortet
automatisk under signalsgk nar du starter kameraet pa nytt etter at du har tastet inn PIN-
koden.

Merk:
1) "Tast inn PIN-kode" vil dukke opp igjen hvis feil PIN-kode er angitt;
2) Tast inn PIN-koden din som om du ser "Tast inn PIN-kode" etter signal sgk;

3) SIM er normalt begrenset til a bli aktivert 3 ganger; Det vil bli Iast dersom feil PIN-kode er
oppgitt, mer enn 3 ganger. Vi foreslar derfor at du sjekker PIN-koden din far du prever igjen.

4) For a lase opp SIM-kortet, sett dette inn i telefonen for a lase opp det ved a sla inn PUK-
koden som fglger med i papirene som du fikk nar du kjepte sim kort.

GPS

PA AV

Med GPS slatt PA, vil GPS-informasjonen bl vist pa bildestempel;

Merk: Hvis GPS-signalet er svakt rundt, vil GPS-info ikke bli vist far GPS-signalet blir sterkere.

Gam PR | 1C
lLanguage En SD Cycle
DatefTime Au Password

Stamp ON Reset
|Battery type ALK
[Frequency 50Hz About
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Andre ting

Sprak

Norsk...

Dato/Tid

Auto / Manuell

Auto: kameraet synkroniserer data / tid etter at du har angitt tidssoneinformasjonen din;
Manuell: Angi dato / klokkeslett manuelt

Dato: Maned: ar; time: minutt:

Merk: Juster kameradato / tid for & sikre at noen funksjoner fungerer som forventet.

Stempel

Anvisning av programmert kamera ID, manen fase, temperatur, dato og
klokkeslett pa bildet

Batteri Type

Alkalisk / NI-MH

Velg riktig batteritype nar du bruker batterier i kameraet, slik at kameraet
fungerer bes mulig.

Frekvens 50 Hz, 60 Hz; Feil innstilling kan fare til fimmer pa kameraskjermen

SD Syklus Velg "PA", trykk "OK", kameraet fortsetter & ta opp bilder / videoer ved 4 slette
tidligste bilder eller videovideoer.

Passord Velg "PA", trykk "OK" for & aktivere passordbeskyttelse for kameraet ditt.
Statter totalt 6 tall / bokstaver lange passord.

Nullstill Velg "Ja" for a tilbakestille kameraet tilbake til fabrikkinnstillingene.

FW Oppdatering | Med oppdatering via SD-kortet kan du angi denne i menyen for & oppdatere
kameraets programvare ved & bekrefte "Ja" i alternativene.

Oom Programvare versjon i kamera (Versjon: / IMEI: / MCU: / MOD :)
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5. Spesifikasjoner

Bildesensor 5 megapiksler farge CMOS
Effektive piksler 2560x1920

Dager / Natt modus Ja

IR-omrade 20m

[R-innstilling Topp: 27 LED, Fot: 30 LED
Hukommelse SD-kort (4 GB - 32 GB)
Driftstaster 7

Linse F=3,0; FOV =52 °/100 °; Auto IR-Cut-Fjern (om natten)
PIR-vinkel 65°/100 °

LCD skjerm 2"TFT, RGB, 262k

PIR avstand 20m (65fe)

Bildestarrelse

5MP / 8MP / 12MP = 2560x1920 / 3264x2448 / 4032x3024

Bildeformat JPEG
Videoopplesning FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA (848x480)
Videoformat MOV

05-10 sek. programmerbar for tradlgs overfaring;
Videolengde

05-59 sek. programmerbar for ingen tradlgs overfaring;

Bildestarrelse for tradlgs

640x480 / 1920x1440 / 5SMP / 8MP eller 12MP (avhengig av innstillingen for

overfaring bildestarrelse)
Antall bilder 1-5

Utlgsertid 0.4s

Trigger Interval 4S-7s
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Kamera + Video Ja
Serienummer pa enhet Ja
Tidsavbrudd Ja
SD-kort syklus PA/AV

Driftskraft Batteri: 9V; DC: 12V
Batteritype 12 STK. AA
Ekstern likestrgm 12V
Standby Strgm 0.135mA
Standby-tid 5~ 8 maneder (6 x AA ~ 12 x AA)
. | testmodus slas kameraet automatisk av i 3 minutter hvis det ikke er noen
Auto Sla av

tastatur bergring.

Tradlgs modul

LTE Cat.4 modul; 2G og 3G-nettverk stattes ogsa i enkelte land.

Tilkobling USB / SD-kort / DC-port
Montering Strap; Stativ
Driftstemperatur -25°Ctil60° C

Lager temperatur -30°Ctil70°C
Driftsfuktighet 5% -90%

Vanntett spesifikasjon IP66

Dimensjoner 148 * 117 * 78 mm

Vekt 448 g

Sertifisering CE FCC RoHs

Spesifikasjonene kan endres uten at det varsles om det.
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6. Feilsgkning

6.1 Kamera tar ikke bilder av objekter

1. Kontroller parameterinnstillingen "Sensorniva" (PIR-falsomhet). For varmt veert,still sensornivaet til "Hey" og for

kaldt veer bruk, sett sensoren for "Lav".
2. Prov & sette kameraet opp i et omrade hvor det ikke er noen varmekilder i kameraets synsfelt.

3. I noen tilfeller kan kameraet i naerheten av vann fa kameraet til & ta bilder uten motiv i dem. Prav a sikte kameraet

over bakken.
4. Prov & sette kameraet pa stabile og faste gjenstander, det vil si: store treer.

5. Om natten kan bevegelsesdetektoren detektere utenfor rekkevidden av IR-belysningen. Reduser

avstandsinnstillingen ved & justere falsomheten til sensoren.
6. Stigende sol eller solnedgang kan utigse sensoren. Kameraet MA flyttes
7. Hvis personen / dyret beveger seg raskt, kan det bevege seg utenfor kameraets synsfelt fer bildet tas. Flytt

kameraet lenger tilbake eller omdirigere kameraet.

6.2 Kamera stopper a ta bilder eller vil ikke ta bilder

1. Pass pa at SD-kortet ikke er fullt. Hvis kortet er fullt, vil kameraet slutte a ta bilder. Bytt SD kort eller sla pa
syklusopptak for & unnga et slikt problem.

2. Kontroller batteriene for a sikre at alkalisk eller NiMH AA-batterier som er igjen, er nok til at kameraet skal fungere.
3. Kontroller at kameraets strembryter er i "Pa" -posisjonen og ikke i modusene "Av" eller "Test".

4. Nar 4G-funksjonen er pa, er det ca. 1 minutters forsinkelse for kameraet & sende ut bilde for kameraet tar bildet

neste bilde. Trekk ut SIM-kort, kameraet kan ta bilder kontinuerlig.

5. Formater SD-kortet med kameraet far du bruker eller nar kameraet slutter a ta bilder.

6.3 Lys ved bilde takning pa natt er ikke bra

1. Kontroller at batteriene er fulladet eller at i gjenvaerende stram er nok;

2. "Max Avstand" gir bedre IR-lys rekkevidde. Gitt IR-lysverdier er basert pd Max avstand-innstillingen, justere

nattmodus til maksimal rekkevidde for & fa bedre bildetakning

3. Haykvalitets 1,2V NiMH oppladbare AA-batterier kan ogsa tilby mye bedre IR lys-rekkevidde; noen alkaliske
batterier kan ikke levere nok strem til for & fa teste bra nok belysningen om natten.
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4. For a sikre ngyaktighet og kvalitet pa nattbilder, vennligst monter kameraet i markt miljg uten noen apenbare
lyskilder.

5. En bestemt omgivelse (som treer, vegger, bakken, etc.) innenfor blitsomradet kan gi deg bedre nattbilder. Ikke
monter kameraet til totalt &pent felt der det ikke er noe innenfor IR-blitsomradet for a reflektere flashbacken; Det er

som a skinne en lommelykt i himmelen om natten, du kan bare ikke se noe. Det samme skjer med kameraet;

6.4 Kamera tar ikke bilder av objekter

1. Kontroller innstillingen "Sensorniva" (PIR-falsomhet). For varmt veer, still sensornivaet til "Hay" og for kaldt vaer

bruk, sett sensoren for "Lav".
2. Prov & sette kameraet opp i et omrade der det ikke er varmekilde i kameraets synsfelt.

3. I noen tilfeller kan kameraet i naerheten av vann fa kameraet til a ta bilder uten motiv i dem. Prgv & sikte kameraet

over bakken.
4. Prgv & unnga a sette kameraet opp pa sma treer som er utsatt for a bli flyttet av sterke vind.

5. Fjern eventuelle objekter som ligger rett foran kameralinsen.
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7. Reklamasjon

Vére produkter er garantert mot defekter i materialer og utfarelse i en periode pa 2 ar fra den opprinnelige
kjgpsdatoen. Hvis det finnes en feil, vil vi, (1) reparere produktet uten kostnad ved bruk av nye eller reparerte deler;
(2) bytte ut produktet med et tilsvarende produkt som er nytt eller renovert. Frakt betales av kjgper. Denne garantien
utelukker skade som fglge av misbruk, ulykker, endringer eller andre arsaker som ikke er defekter i materialer og
utfgrelse. Denne garantien dekker bare feil pa grunn av feil i materialer og utfgrelse under normal bruk. For a f&
garantiservice, kan du kontakte oss for & finne arsaken til problemet fgr retur av produktet. Ved retur send med en
skriftlig beskrivelse av problemet og eventuelt utskrifts eksempler for & vise problemet.

Kjgpskvittering MA sendes med.

Breens Jaktutstyr AS

Postboks 265

2150 Arnes

TIf: 63 90 95 85

Mail: post@brecom.no
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